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・インデックス駆動でバケットの動きが静か

・本体はチャンネルステンレスを採用、耐
・久性抜群さらに新たな開発のインデッ
・クス駆動方式を採用、連続式のような
・静かなバケットの動きが得られますの
・で液体充填する商品に推薦致します。

・高性能エアーシリンダーでシール性向上

・強力な圧着力を持つエアーシリンダー
・を二本使いダブルシールをする為シー
・ル性は抜群のパワー設計です。

MODEL MACHINE SIZE POWER /hr AIR

2L-2500-SDX-AIR 800 x 2500 x 1500H 200V / 400W 1800 - 3200 3HP

HEATER

200V / 600W x 4

2L-2500SDX-AIR[ ワンマン ] カップシーラー
Mode l

2L-2500-SDX-AIR トリミング　AUTO CUP SEALER [TYPE P.L 96]

・インデックス駆動でバケットの動きが静か
本体はチャンネルステンレスを採用、耐久性
抜群さらに新たな開発のインデックス駆動
方式を採用、連続式のような静かなバケット
の動きが得られますので液体充填する商品
に推薦致します。

・高性能エアーシリンダーでシール性向上
強力な圧着力を持つエアーシリンダーを二本
使いダブルシールをする為シール性は抜群
のパワー設計です。

・トリミングの切れ味  向上
SUS440-C にホルダーと刃の部分を一体型
に刻込加工、さらに焼入れを施してあります。

・高粘度用ピストン充填機を搭載
定量充填は勿論ですが、洗浄しやすいよう分
解組み立てが容易、しかも内部がサニタリー
仕様ですのでクリーン設計です。

・インバーター制御 &トルクガード
スピードは、インバーター制御、またはバケッ
ト等に負荷が加わった場合は、トルクガード
で瞬時に自動停止。後は復帰ボタンを押す
だけのオート設計です。

・P L 法
作業中のけがを防ぐ為、バケット、ヒーター、
トリミング部分に安全カバを採・用しています。

粘体充填装置
Viscous Type Filler ※ 商品イメージ


